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tawa piaskowa 35x50cm,

w tym 10 cm pod fundam. stabiliz. cementem 1:4,
stopien zageszcz. fawypiask. 1d=0.40,

wskaznik zageszcz. 1s=0.97

ZESTAWIENIE DREWNA

wience na Scianach szczytowych - rownolegte do krokwi

1 sciany zewn.

( od poz. +0,30)

bloczki typu silka 15 cm na zapr. cem.-wap.
$ciany spoinowane
malowane farba elewacyjng silikonowg

q| posadzka na gruncie

posadzka bet. gr. 10cm z bet. C16/20
podsypka piaskowa gr. 10.0 cm

b dach nad pom.gosp.

hydroizol. 2x papa bitum. termozgrzew.
mocowna mechanicznie

dach o konstr. drewn.

deski gr. 25 cm

belki konstrukcyjne 8/12cm

poz. proj. posadzki parteru:
0.0 - 132,60 mnpm

P.P.B. "BUDEX" Euzebiusz Czurylo 14-500 Braniewo ul. Warminska 28

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Biesal Gm. Gietrzwatd dz. nr 262/8

. . ) ~ - ~ Inwestor: Gmina Gietrzwald, 11-036 Gietrzwatd ul. Olsztynska 2
1. drewno konstrukcyjne C24, konserwowane nawierzchn. preparatem NAZAWA PRZEKROJ|DLUGOSC | LICZBA |DLUGOSC |OBJETOSC
grzybo i owdobéjczym, pokryte farbg do drewna typu lazura w kol. j. dab; ELEMENTU [em] [m] SZTUK *.>H0N_z> ]
2. el. drewniane faczone na zlgcza ciesielskie stal. ocynk. i gwozdzie do drewna, m X ;
taczone $rubami M14 (kleszcze i krokwie); krokwie 8/16cm, 8/16 3,40 30 1020 1,30 _o_.Nm_A_.,o_ bb : 1:50 Ow.
3. murtaty zakotwione trad. kotwami stal. 16/300mm, co ok 1,65m; murlata 12/12cm, 12/12 6,00 6 36,00 0,51 autor proj. bud. specj. | nrupr. data podpis
4. krokwie w kalenicy - zlacze $rubowe 2 M12/200, taczniki z bali 40mm, 300x180x40 z obu stron; MASA OGOLEM [kg] 1,81 mgr inz.arch. Zbigniew Krzywiec arch. | 350/0/73 VIII. 2012.
5. murtaty z krokwiami taczone tacznikami ze sta. niredz. DMX typ KP2z obu stron; taczniki do krokwi 2x300x180x40 - 30 szt.; mgr inz.arch.Dorota Krzywiec arch. ViIl. 2012.
6. kotwy 16/300 - 16 szt.; sprawdz.mgr inz.arch. Alicja Szynwatd-Pitas arch.  |4806/Gd/91 | VIIl. 2012.

$ruby M12/200 - 30 szt.; autor proj. konstr.

taczniki DMX KP2 - 90 szt.; mgr inz.arch. Zbigniew Krzywiec arch. 350/01/73 VIII. 2012.

sprawdz. inz. Tadeusz Czechowski _wmuﬂr 37/75/0I VIIl. 2012,




