Projekt: Budynek gospodarczy Biesal. Data: 2012-07-10

OPIS TECHNICZNY
Do projektu konstrukcyjno — budowlanego budynku gospodarczego potozonego w Biesalu,
gmina Gietrzwald

1.Charakterystyma ogélna budynku

Budynek gospodarczy przeznaczony jest dla potrzeb mieszkancéw projektowanego budynku
mieszkalnego w ramach adaptacji budynku biurowego na mieszkania. Budynek parterowy,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Dach plaski o konstrukcji drewnianej,
krokwiowy. Sciany murowane z cegty silki. Fundamenty betonowe, tawy piaskowe.

2.0pis poszczegolnych elementéw konstrukcji budynku

2.1.Fundamenty

Lawy fundamentowe piaskowe o wymiarach 35x50 cm o stopniu zaggszczenia Id=0.50 1 wskazniku
zageszezenia Is=0.97. 10 cm tawy piaskowej, goérnej warstwy stabilizowane cementem w stosunku
1:4. Na tawie piaskowej tawa betonowa z betonu B 20 o wymiarach 25x52 cm, alternatywa bloczki
betonowe 25x12x38 cm na zaprawie cementowej marki M 8. Bloczki z betonu B 20. Na tawie
fundamentowej cok6t betonowy o wymiarach 18x30 cm, beton B 20, alternatywnie bloczki betonowe
18x12x38(25) cm na zaprawie jak wyzej.

W miejscach gdzie wystepuja otwory drzwiowe — bez cokotu. Lawy piaskowe posadowione 100 cm
ponizej przylegajacego terenu. Rzedne terenu i posadowienia w projekcie architektonicznym.

2.2.Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Wszystkie $ciany zaprojektowano z bloczkéw silki szerokosci 15 cm na zaprawie cementowej marki
M 5. Sciany géra usztywnione wiencem zelbetowym 15x25 cm, beton B 20, zbrojenie 4 o 12,
strzemiona o 6 co 30 cm. W wienicach $cian podtuznych mocowac kotwy 16 mm. L=30 cm, co 165
cm do mocowania murtat. Szczeg6ty na rysunkach konstrukcyjnych.

2.3.Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji drewnianej, ptaski ze spadkami na dwie strony. Krokwie 8x16 cm z drewna klasy
C-24 o rozstawie co 82.5 cm. Potaczenie krokwi w kalenicy przegubowe, dwie Sruby MI12, z
naktadkami z bali 40 mm. Naktadki, taczniki 300x180x40 mm z obu stron. Szczegéty na rysunkach
konstrukcyjnych. Potaczenie krokwi z Muratami za posrednictwem tacznikéw metalowych DMX typ
KP2 105x105 mm z obu stron tacza w kalenicy oraz z obu stron krokwi w $cianach podtuznych
zewngetrznych. Dodatkowe mocowaé krokwie do murtaty tradycyjnie na gwozdzie z obu stron kazdej
krokwi, uko$nie. Konstrukcja dachu impregnowa¢ Srodkami ognioochronnymi, grzybobdjczymi i
owadobdjczymi dwukrotnie u producenta konstrukcji poprzez namaczanie.

Opracowat:
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OBLICZENIA STATYCZNE
budynku gospodarczego w Biesalu

NAZWA: krokiew biesal

WEZLY : Skala 1:150
2
1 3 0.350
\ A 600 | | v=0,350
| R I 3,000 | H=6,000
PRETY: Skala 1:150
; 3 0,350
\ 0o | | v=0350
| R I 3,000 | H=6,000
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:150
1 1
: > 0,350
\ 0o | | v=0350
| R I 3,000 | H=6,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 01 1 2 3,000 0,350 3,020 1,000 1 B 160x80
2 10 2 3 3,000 -0,350 3,020 1,000 1 B 160x80

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
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1 128,0 2731 683 341 341 16,0 71 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA: Skala 1:150
0,864 0,864 0,864
O,JtDU U,goo
1 = 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State YE= 1,20
1 Liniowe 6,7 0,350 0,350 0,00 3,02
2 Liniowe -6,7 0,350 0,350 0,00 3,02
Grupa: B "$nieg P" Zmienne vE= 1,40
1 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 3,02
2 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 3,02

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wk. 1,10
A -"" State 1,20
B —-"$nieg P" Zmienne 1 1,00 1,40
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Ciezar wk. ZAWSZE
A -"" ZAWSZE
B —-"$nieg P" ZAWSZE

Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A+B
EWENTUALNIE:
MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:150

SR ETR

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:150

2,525
2,525

-2,525
-2,525

NORMALNE-OBWIEDNIE : Skala 1:150

0,146, 0,146

-0,295 -0,295

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [kNm] Q[kN] N [kN] Kombinacja obciazen:
1 1,510 1,907* 0,000 -0,075 AB
0,000 0,000%* 2,525 -0,295 AB
3,020 0,000%* -2,525 0,146 AB
0,000 0,000 2,525%* -0,295 AB
3,020 0,000 -2,525% 0,146 AB
3,020 0,000 -2,525 0,146* AB
0,000 0,000 2,525 -0,295* AB
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2 1,510 1,907* 0,000 -0,075 AB
0,000 0,000%* 2,525 0,146 AB
3,020 0,000* -2,525 -0,295 AB
0,000 0,000 2,525%* 0,146 AB
3,020 0,000 -2,525%* -0,295 AB
0,000 0,000 2,525 0,146* AB
3,020 0,000 -2,525 -0,295* AB
* = Wartos$ci ekstremalne

Skala 1:150

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro

1 3,020 0,000%* 0,011 AB

1,510 -0,233%* -5,592 AB

1,510 0,233* 5,580 AB

0,000 -0,001~* -0,023 AB

2 0,000 0,000* 0,011 AB

1,510 -0,233%* -5,592 AB

1,510 0,233* 5,580 AB

3,020 -0,001* -0,023 AB
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [kNm] Kombinacja obciazen
1 -0,000%* 2,542 2,542 AB
-0,000 2,542%* 2,542 AB
-0,000 2,542 2,542%* AB
2 0,000%* 5,050 5,050 AB
0,000 5,050%* 5,050 AB
0,000 5,050 5,050* AB
3 0,000%* 2,542 2,542 AB
0,000 2,542%* 2,542 AB
0,000 2,542 2,542%* AB
* = Wartos$ci ekstremalne
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Pretnr1i2

Zadanie: krokiew biesal

z

160

2,525

-2,525

4

1,907
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1i 2

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=3,02 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 128,00 cm®.

0wa=N/A,=0,146 /128,00 x10 = 0,01 < 6,46 = f o4
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,02 m, przy obciazeniach ,,AB”.
No$nos$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/Aq=0,295/128,00 x10 =0,02 < 1,81 =0,187%9,69 = k. fcoa
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,51 m; x,=1,51 m, przy obciazeniach ,,AB”:

Gc Gm, ,a Gm, d
g, el gt o 001 5,000, 559 g 50541
keyfeoa Jmza  Juya 0,638x9,69 11,08 11,08
Gc,O,d Gm, d Gm,, d
wd g Omrd _ 001 L0000 559 0356 <1
ke.feoa Jmza Smya 0,187x9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,51 m; x,=1,51 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1,907/341,33 x10° = 5,59 < 11,08 = 1,000x11,08 = k csit fma
Nos$nos¢ dla x,=2,08 m; x,=0,94 m, przy obciazeniach ,,AB”:

c G, c
t0d 4 Omyd 3 Omaed ~0.00 480 . 000

Jioa  Jumya Smea 646 11,08 " 11,08

=0433<1
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Cod |t Omyd  Smed _0,00 480 0,00
m - + 0,/X +
froa Soya  Jumza 646 11,08 11,08

=0,303<1

Nos$nos¢ ze sciskaniem dla x,=1,51 m; x,=1,51 m, przy obcigzeniach ,,AB”:

2
Gc 4 Gm, .d Gm. X 2

Oy g, e SO0 959 9,000 _ g 50441
Joa fm,y,d Juza 969 11,08 11,08

2
GC Gm, d GW!, X 2

2,0,d + km y + z.d =0,01 + 0,7)( 5,59 + 0500 - 0’353 < 1
feoa f m.y.d Jinea 9,692 11,08 11,08

Nosnhos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,02 m, przy obciazeniach ,,AB”.

Warunek nos$nosci

r = AT, +15, =030+ 0002 '=0,30<1,15=1,000x1,15=k f
d v vd

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,51 m; x,=1,51 m, przy obciazeniach ,,AB” liczone od cigciwy preta.
Upiin=-2,9+-52=7,6<15,1 = tt e in

POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE NR: 2

Zadanie: krokiew biesal; pret nr: 1

M12

.
B 160x8

Data: 2012-07-10

Przyjeto potaczenie na jednocigte sruby o Srednicy d = 12,0 mm. Laczniki nalezy umies$ci¢ w uprzednio

nawierconych otworach.
Sity dziatajace na najbardziej obciazony tacznik:

M e.. 0,000x0,0

F = =
Xe! 0,0

M
F ., =0,000; Fy»=0,000
Fo=0/n=2,525/1x10’=-2525,153 N
Fx=N/n=0,146/1x10’ = 145,595 N

x10 =0,000 N;
6

Warunek no$no$ci polaczenia:
Liczba ptaszczyzn $cinania tacznikéw n. = 1.

F= \/(FXM +F)? +(F,, +F,)’ /'n =.[0,000+ 145,595 + (0,000 + 2525,153) /1 =2529,347 <

3029,5 = R
d
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Data: 2012-07-10

Program ProkopWin02 Data obliczen 10 lipca 2012

Noénoéé¢ ziacza na sworznie ($ruby)
$ciskanego lub rozciaganego osiowo
Tym obliczeniom nie nadano nazwy

Schemat ziacza jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\pict\D152.wmf

Dane

Klasa drewna Kld =
Klasa uzytkowania wg p. 3.2.3. normy
Klasa trwania obciagzen wg p. 3.2.4. normy KtO = state
Grukos$¢ taczonych elementdw ts
Gruko$¢ naktadek (oraz wktadki) tn
Liczba ptaszczyzn Scinania sworznia (Sruby) ncg
Srednica trzpienia sworznia ($ruby) d =
Wytrzymatoé¢ charakterystyczna

na rozciaganie Sruby (sworznia)

wg. PN-EN ISO 898-1:2001 tab.3. Rm =
Sita obliczeniowa Nd =

Wyniki obliczen wg. PN-B-03150:2000

Ku =

C24
1

80.0 mm
40.0 mm

12.0 mm

400.0 MPa
2.52 kN

Potrzebna liczba

sworzni i $rub z kazdej strony zlacza nsw =
w tym minimalna liczba $rub $ciagajacych nsr =

No$nosé obliczeniowa sworznia na jedno ciecie Rd =

Noé$nos$é¢ obliczeniowa ztacza Ndmax

RM_Winv.: 10.28
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Program ProkopWin02 Data obliczen 10 lipca 2012

Wymiarowanie tawy fundamentowej obcigzonej rdéwnomiernie
w funkcji noénosci i osiadania gruntu
Poz. 2.1. %tawa zew.. szer. 25 cm

Schemat tawy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\FO04.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu Piasek drobny lub pylasty
Grubos$¢ warstwy h = 1.50 m
Charakterystyczna gesto$é objetosciowa Rn = 1.58 t/m3
Charakterystyczny stopief zageszczenia ID = 0.40
Proponowana szerokos$¢ tawy B = 0.25 m
Glebokos$é posadowienia od
poziomu terenu D = 0.50 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 0.50 m
Charakterystyczna $Srednia gestos$é objetos$ciowa
gruntdéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspdiczynnik odprezenia gruntu
w czaslie robdt lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 20.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 5.00 cm

Wyniki obliczen

Obliczona szeroko$¢ tawy B = 0.25 m
Catkowite osiadanie fundamentu S = 0.03 cm
Gtebokos¢ oddziatywania fundamentu Z = 1.50 m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obciazenie poditoza maksymalne gOmax = 91.55 kPa
minimalne gOmin = 91.55 kPa
Srednie gOsr = 91.55 kPa
Obliczeniowy opdér poditoza maksymalny 1,2*m*qgf = 160.98 kPa
jednostkowy m*gf = 134.15 kPa
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Program ProkopWinO02

Data obliczen

Data: 2012-07-10

10 lipca 2012

Wymiarowanie tawy fundamentowej obcigzonej rdéwnomiernie
w funkcji noénosci i osiadania gruntu

Poz. 2.2. hawa zew.. S

Schemat tawy jest zapisany w zbiorze

C:\PROKOPWINO2\PICT\FO

Dane

zer. 25 cm

4 . wmf

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu

Piasek drobny lub pylasty

Grubos$¢ warstwy h = 1.50 m
Charakterystyczna gesto$é objetosciowa Rn = 1.58 t/m3
Charakterystyczny stopief zageszczenia ID = 0.40
Proponowana szerokos$¢ tawy B = 0.25 m
Glebokos$é posadowienia od
poziomu terenu D = 0.50 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 0.50 m
Charakterystyczna $Srednia gestos$é objetos$ciowa
gruntdéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspdiczynnik odprezenia gruntu
w czaslie robdt lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 25.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 5.00 cm
Wyniki obliczen
Obliczona szeroko$¢ tawy B = 0.25 m
Catkowite osiadanie fundamentu S = 0.04 cm
Gtebokos¢ oddziatywania fundamentu Z 1.50 m
Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podioza maksymalne gOmax = 111.55 kPa
minimalne gOmin = 111.55 kPa
Srednie gOsr = 111.55 kPa
Obliczeniowy opdér poditoza maksymalny 1,2*m*qgf = 160.98 kPa
jednostkowy m*gf = 134.15 kPa
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Program ProkopWin02 Data obliczen 10 lipca 2012

Jednostkowy opér obliczeniowy podioza
Sprawdzenie fundamentdéw budynek Biesal, gm. Gietrzwaid

Dane

Obliczenia wykonywane w oparciu o

charakterystyczny stopien zageszczenia
Rodzaj gruntu
Piasek drobny lub pylasty

Szerokos$é¢ podstawy fundamentu B= 0.25m
Dtugosc¢ podstawy fundamentu L = 10.00 m
Glebokos$sé posadowienia

od najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.00 m
Zagtebienie badanego poziomu podtoza
od spodu fundamentu h = 1.50m

Charakterystyczna gestos$é objetosciowa gruntu

powyzej badanego poziomu podtoza RnD = 1.53 t/m3
ponizej badanego poziomu podtoza RnB = 1.58 t/m3
Charakterystyczny stopieh zageszczenia In = 0.40
Wynik obliczen
Jednostkowy opér obliczeniowy podioza m*gf = 259.06 kPa
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BUDYNEK MIESZKALNY

Program ProkopWin02 Data obliczen 10 lipca 2012

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
poz.1l. Nadproze stalowe 1 = 1.51 m, 1.21 m, 0.91 m

Schemat belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\S31A.wmf

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\S_D.wmf

Dane
Badany profil:
Dwuteownik normalny IPN

Rodzaj elementu belka
Wytrzymatos$é obliczeniowa stali fd = 215.00 MPa
Dtugos$¢ obliczeniowa elementu 10 = 1.59 m
Rozstaw usztywnienh pasa $ciskanego 11 = 0.00 m
Sita poprzeczna obliczeniowa

wzgledem osi x ox = 6.60 kN
wzgledem osi vy Qy = 0.00 kN
Moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx = 11.00 kNm
wzgledem osi vy My = 0.00 kNm
Wspdtczynnik obcigzenia Mobl/Mchar gammaf = 1.200
Ugiecie graniczne agr = 3.00 mm
Wyniki obliczen wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil spelniajacy warunki
Symbol wg PN-91/H-93407 I-140
wysokosé¢ profilu h = 140.0 mm
szerokos$¢ pdiki bf = 66.0 mm
grubos$¢ pdiki tf = 8.6 mm
gruboé¢ Srodnika tw = 5.7 mm
Klasa przekroju kL = 1
Wspdtczynnik zwichrzenia filL = 1.000
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi X Mx = 16.06 kNm
wzgledem osi vy My = 0.00 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzér 54) wM = 0. 584
Ugiecie wzgledem osi x ax = 2.1 mm
wzgledem osi vy ay = 0.0 mm
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catkowite a = 2.1 mm
przyjeto konstrukcyjnie 2 I 140 L=190 cm.

L=140 cm.
L=130 cm.
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