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Pu=40,17 m2
Pp=27,81 m2

hydroizol. 2x papa bitum. termozgrzew.

mocowna mechanicznie

termolizol. - styropian XPS 20cm

istn. w-wa betonu 5 cm

istn. w-wa spadkowa

istn.strop zelbetowy z pt. Zebrowych gr. 30 cm

utozony w spadku 5%

istn. tynk wap.-cem. 1,5cm

sufit podwiesz. z ptyt GK 1,25cm na ruszcie z system. prof. stal.
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wyprawa cienkowarstwowa min.
malowana farbg elewc. silikonowg
styropian EPS X\ <0,04 gr.15cm
istn. tynk cem.-wap. 1,5 cm

istn. $ciana zewn. cegta ceram. 38cm
istn. tynk wewn. wap.-cem. 1,5cm
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tynk wap.-cem. 1,5cm

219

bloczki typu silka 8 cm na zapr. cem-wap. M8MPa
tynk wap.-cem. 1,5cm
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kanaty wentylac. ustawione na stropie
4 w osi otw. ptyt kanatowych,
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Lm 14 14/14cm z cegty ceram. petnej
J na zapr. cem.-wap. M8MPa,
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ponad stropem ocieplone styropianem EPS 10cm,
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@ 3 M@ ) oo z wyprawg cienkowarstwowg mineralna,
e 5 A enon
r5.0080 — ‘ malowang farba elewac. silikonowa,

o wym. 60/34, 34/34 wys. 40cm, podzielone na komory,
et.ptyt chodn. 50x50x7cm po jednej dla kazdego przew.,
O na obudowach zainstal. kratki wentylac.
12/20cm, 20cm pod sufitem.
Poszczeg. przewody powinny by¢ szczelnie rozdzielone.
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. N opaska odwadniajaca 7 obudowy z ptyt GK 1,25cm na system. ruszcie z prof. stal.
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752 | | 42 poz. proj. posadzki parteru: Pz=58,97 m2

mwm +0.0 - 132,90 mnpm Pu=40,17 m2

P.P.B. "BUDEX" Euzebiusz Czuryto 14-500 Braniewo ul. Warminska 28

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUD. BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA BUD. MIESZKALNY
\-/,“ lokalizacja elektr. Biesal Gm. Gietrzwatd
Sciany istn. adaptowane ../ podgrzewacza pojnmnosc. Inwestor: Gmina Gietrzwatd, 11-036 Gietrzwatd ul. Olsztynska 2
Uwaga:

$ciany projektowane 1. dot. podbudowy posadzki parteru: rzut przyziemia 1:50 B1

beton C8/12 z siatka zgrzew. z pretow %% 4,5mm autor proj. bud. specj. | nrupr. data podpis

0 oczkach 20/20cm i zdylatowaé w polach 2,5/2,5m; mar inz.arch. Zbigniew Krzywiec arch. | 350/0173 | VIl 2012.

istn. $ciany do likwidagiji - e W ’
2. zachowac ciagtos¢ i szczelnosé izolacii;

3. otw. wypehié bloczkami gazobet. na zapr. cem.-wap. M5MPa; mgr inz.arch.Dorota Krzywiec arch. VIII. 2012.

sprawdz.mgr inz.arch. Alicja Szynwatd-Pitas arch. 4806/Gd/91 VIII. 2012.




