
       

1b. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY – BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY

1. Dane informacyjne:

1.1.Teren lokalizacji: Biesal, Gm. Gietrzwałd dz. nr 262/8;

1.2.Inwestor:  Gmina Gietrzwałd; 11-036 Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2;

1.3.Jednostka projektowa: P.P.B. „Budex” 14-500 Braniewo ul. Warmińska 28;

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie na opracowanie projektu budowlanego ;

2.2.Decyzja nr 11 cp/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dn. 18.04.2011.;

2.3.Podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 sporządzony

we wrześniu  2010 r;

2.4.Rozpoznanie gruntowo – wodne i badanie makroskopowe gruntu wyk. w czerwcu

2012;
2.5. Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana w maju 2012;
2.6. Orzeczenie o stanie technicznym budynku wykonane w czerwcu 2012;
2.7. Obowiązujące przepisy budowlane i normatywy projektowania;
2.8. Wytyczne Inwestora;   

2.9.Uzgodnienia projektu – koncepcji z przedstawicielami Inwestora;             

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu:

Projektowany obiekt mieszkalny, zawierający:

- mieszkanie socjalne , złożone z 3 pokoi mieszkalnych, przedsionka, p.pokoju z aneksem

kuchennym, łazienki. 

4. Dane liczbowe:

4.1. Całkowita długość budynku – 8,36 m  

4.2. Całkowita szerokość budynku – 6,81 m 

4.3. Wysokość obiektu - 4,92  m

4.4. Pu przyziemia - 40,17 m2

4.5. P zabudowy - 58,97 m2

4.6. Kubatura - 283,06 m3

5. Forma architektoniczna i funkcje obiektu:

Projektowany obiekt, zlokalizowany równolegle do zachodniej granicy działki, na osi północ

– południe.

Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,  przykryty dachem płaskim.

5.1. Budynek nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków.

6. Układ konstrukcyjny budynku:

Istniejący , przebudowywany budynek w układzie konstrukcyjnym mieszanym, posadowiony

na fundamentach żelbetowych, płaskich. Układ konstrukcyjny pozostawiony bez zmian.

Obiekt zaliczany do I kategorii  geotechnicznej.

Ściany fundamentowe gr. 38 cm z cegły ceramicznej pełnej.

Ściany konstrukcyjne gr. 38 cm z cegły ceramicznej pełnej.

Stropy żelbetowe prefabrykowane, z płyt żebrowych gr. 30 cm.

Stropodach niewentylowany.

W budynku należy zachować ciągłość i szczelność izolacji poziomej i pionowej



przeciwwilgociowej, oraz izolacji termicznej.

Budynek nie jest narażony na  wpływy górnicze. 

7. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych:
Wejście do budynku – bez barier architektonicznych.                                             

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego:

Ciepło – indywidualne ogrzewanie elektryczne.

Instalacja elektryczna (poprowadzona od złącza kablowego) wewnętrzna 3 żyłowa, 1 fazowa

230V, 3 fazowa 400V , oświetlenie świetlówkowe z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym,

gniazdka z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.

Zainstalowana moc 12,5  kW/ mieszkanie – razem – 12,5kW, przy współczynniku

jednoczesności 0,337.  Moc szczytowa 59 kW.

Obiekt wyposażony będzie w instalację c.w.u. z boilerów elektrycznych, odgromową.

9. Charakterystyka energetyczna budynku:    

Świadectwo charakterystyki energetycznej – w oddzielnym opracowaniu,

załączonym do projektu.   

współczynniki przenikania ciepła :

- dla ścian dwuwarstwowych U = 0,226   [(W/m2*K)]

- dla stolarki okiennej U = 1,1     [(W/m2*K)]

- dla drzwi zewnętrznych U = 1,1     [(W/m2*K)]

- dla posadzek na gruncie U = 0,29   [(W/m2*K)]

- dla stropodachu U = 0,23   [(W/m2*K)]

10. Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko: 

10.1. Woda dostarczana będzie z istniejącej sieci wodociągowej.  

10.2.Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

Ścieki odprowadzane będą do projektowanych zbiorników bezodpływowych

Dobowe zużycie wody i zrzut ścieków –110 l./os/dobę, co daje średnie dobowe 0,66m3.

10.3.Odprowadzenie wód deszczowych:

do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (poprzez proj. piaskownik).

10.4.W projektowanym obiekcie nie występują czynniki wpływające na zanieczyszczenie

zapachami, pyłami, płynami otoczenia.

10.5.Projektowany obiekt nie będzie emitował wibracji, promieniowania, i nie będzie

wytwarzał pola elektromagnetycznego.

10.6.Sączenie wód gruntowych, o swobodnym zwierciadle,  stwierdzono na poziomie 1,28

do 2,41m poniżej poziomu terenu.  

11. Uwagi końcowe:

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane  oraz preparaty chemii budowlanej

winny posiadać właściwe  atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu

Techniki Budownictwa w Warszawie.

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej:

12.1. Klasyfikacja pożarowa budynku:
- budynek niski – wysokość budynku 4,92m ;
- budynek mieszkalny  – o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony,
- powierzchnia wewnętrzna budynku – 40,17 m2,

- kubatura budynku – 283,06 m3



12.2. Odległość od obiektów sąsiednich:
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojący.

Odległość projektowanego budynku od innych budynków istniejących > 8,0 m.

12.3. Kategoria zagrożenia ludzi –ZLIV;
- budynek  przeznaczony dla stałych użytkowników;
12.4. Podział na strefy pożarowe:

Projektowany budynek jest w jednej strefie pożarowej – ZL IV.

12.5. Projektowana klasa odporności pożarowej części mieszkaniowej – D .
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej,
spełniają, co najmniej wymagania określone, w poniższej tabeli:

 Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna
konstrukcja
nośna

konstrukcja
dachu

strop1) ściana
zewnętrzna1),2)

ściana
wewnętrzna1)

przekrycie
dachu3)

„D” R 30 -
R E I
30

E I 30 - -

Elementy budynku, o których mowa , powinny być nierozprzestrzeniające ognia.
12.6. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe:
Z każdego z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić, i tak się projektuje,

możliwość ewakuacji na zewnątrz.

12.7. Dobór urządzeń przeciwpożarowych ( przyjęcie odpowiedniego scenariusza
zdarzeń  w czasie pożaru ) :
Teoretyczny model działań organizacyjno-technicznych przy założeniu  pożaru to :

1.  wykrycie pożaru poprzez użytkowników budynku,

2. ustne powiadomieniu o zagrożeniu osób przebywających w  całej strefie pożarowej

budynku,

3. telefoniczne zaalarmowanie jednostek ratowniczych drogą monitoringu pożarowego,

4. ewakuacja wszystkich osób przebywających w budynku  na zewnątrz budynku, 

5. podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych przez użytkowników przy użyciu  gaśnic.

6.  wejście do działań ratowniczo – gaśniczych przez przybyłe jednostki ratownicze.

W budynku projektuje się :
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – pozwalający odciąć dopływ prądu do wszystkich
obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie
jest niezbędne podczas pożaru,

12.9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:
Z 1  projektowanego hydrantu zewn.  nadziemnego  Dn 80  w odległości mniejszej niż

70m.
12.10. Drogi pożarowe:
Nie wymagane. 

 

                                                                                       arch. Zbigniew Krzywiec



 

                                                         


