1c. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY
BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Dane informacyjne:
1. 1.Teren lokalizacji: Biesal, Gm. Gietrzwatd dz. nr 262/8;

1.2.Inwestor: Gmina Gietrzwatd, 11-036 Gietrzwatd ul. Olsztyrska 2;
1. 3.Jednostka projektowa: P.P.B. ,Budex” 14-500 Braniewo ul. Warminska 28;

. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie na opracowanie projektu budowlanego ;

2.2.Decyzja nr 11 cp/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zdn. 18.04.2011;

2 3 .Podktfad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 sporzadzony
we wrzesniu 2010r;
2.4. Rozpoznanie gruntowo — wodne i badanie makroskopowe gruntu wyk. w czerwcu 2012;
2.5. Obowiagzujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;
2.6. Wytyczne Inwestora;

2 . 7 Uzgodnienia projektu — koncepcji z przedstawicielami Inwestora;

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektowany obiekt gospodarczy, zawierajacy 14 pomieszczen lokatorskich.
Dane liczbowe:

4.1. Catkowita dtugos¢ budynku — 11,70 m
4.2. Catkowita szeroko$c¢ budynku — 6,15 m
4.3. Wysokos¢ obiektu - 2,98 m
4.4. Pu przyziemia - 59,78 m2
4.5. Pu ogotem - 59,78 m2
4.6. P zabudowy - 71,95 m2
4.7. Kubatura - 201,50 m3

. Forma architektoniczna i funkcje obiektu:

Projektowany obiekt, zlokalizowany réwnolegle do zachodniej granicy dziatki, na osi pétnoc
— potudnie.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym .

5.1. Budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkdw.

. Uktad konstrukcyjny budynku:

Budynek zaprojektowano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym, posadowiony

na fundamentach Zelbetowych, ptaskich.

Obiekt zaliczany do Il kategorii geotechnicznej.

Fundamenty — tawy piaskowe 35/50cm.

Konstrukcyjne elementy zelbetowe — wience - z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-
IIN/RB500W.

Sciany fundamentowe — z bet C20/25 gr.25cm.

Sciany konstrukcyjne gr. 15 cm z bloczkéw silka , na zaprawie cem. — wap. M10.
Stropodach o konstrukcji drewnianej krokwiowej, pokryty papa na petnym deskowaniu.
W budynku nalezy zachowac ciagtos¢ i szczelnos¢ izolacji poziomej i pionowej
przeciwwilgociowe;.

Budynek nie jest narazony na wptywy gornicze.

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych:

Wszystkie wejscia do budynku — bez barier architektonicznych.



8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego:
Budynek gospodarczy wyposazony jedynie w instalacje elektryczna.

Instalacja elektryczna (poprowadzona od ztacza kablowego) wewnetrzna 3 zytowa, 1 fazowa
230V, 3 fazowa 400V , oswietlenie Swietlbwkowe z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym,

gniazdka z zabezpieczeniem réznicowoprgdowym.
9. Charakterystyka energetyczna budynku:

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy.

10. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko:
10.1. Woda - nie dotyczy.
10.2.0dprowadzenie wod deszczowych:
Powierzchniowo - do gruntu.
10.3.W projektowanym obiekcie nie wystepujg czynniki wptywajace na zanieczyszczenie
zapachami, pytami, ptynami otoczenia.
10.4.Projektowany obiekt nie bedzie emitowat wibracji, promieniowania, i nie bedzie
wytwarzat pola elektromagnetycznego.
11. Uwagi koncowe:
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz preparaty chemii budowlanej
winny posiadac¢ wiasciwe atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i Instytutu
Techniki Budownictwa w Warszawie.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

12.1. Klasyfikacja pozarowa budynku:
- budynek niski — wysoko$¢ budynku 2,98m ;
- budynek gospodarczy o jednej kondygnacji naziemne;.
- powierzchnia wewnetrzna budynku —59,78 m?,
- kubatura budynku —201,50 m?®
12.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy.
Odlegtos¢ projektowanego budynku od innych budynkéw istniejgcych > 8,0 m.

12.3. Kategoria odpornosci pozarowej PM o max gestosci obcigzenia oghiowego
Q<500 ;
12.4. Podziatl na strefy pozarowe:

Projektowany budynek jest jednej strefie ;

12.5. Projektowana klasa odpornosci pozarowej D:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci |gtéwna
pozarowej |konstrukcja
budynku |nos$na

konstrukcja
dachu

Sciana Sciana przekrycie

rop"
strop zewnetrzna’? wewnetrzna" |dachu®
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12.7. Dobér urzadzen przeciwpozarowych ( przyjecie odpowiedniego scenariusza
zdarzen w czasie pozaru ) :
Teoretyczny model dziatan organizacyjno-technicznych przy zatozeniu pozaru to :

1. wykrycie pozaru poprzez uzytkownikow budynku,

2. ustne powiadomieniu 0 zagrozeniu oséb przebywajacych w catej strefie pozarowej
budynku oraz oséb dozorujgcych budynek,

3. telefoniczne zaalarmowanie jednostek ratowniczych droga monitoringu pozarowego,



4. ewakuacja wszystkich os6b przebywajgcych w budynku oznakowanymi drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku,

5. podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez uzytkownikow przy uzyciu gasnic.

6. wejscie do dziatan ratowniczo — gasniczych przez przybyte jednostki ratownicze.

W budynku projektuje sie :
- przeciwpozarowy wytacznik pradu — pozwalajgcy odcigé doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru,

12.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Z 1 projektowanego hydrantu zewn. nadziemnego Dn 80 w odlegtosci mniejszej niz 70m.

12.10. Drogi pozarowe:
Nie wymagane.

arch. Zbigniew Krzywiec






