1b. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY — BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY

Dane informacyjne:
1. 1.Teren lokalizacji: Biesal, Gm. Gietrzwatd dz. nr 262/8;

1. 2. Inwestor: Gmina Gietrzwatd; 11-036 Gietrzwatd ul. Olsztyriska 2;
1. 3.Jednostka projektowa: P.P.B. ,Budex” 14-500 Braniewo ul. Warminska 28;

. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie na opracowanie projektu budowlanego ;

2.2.Decyzja nr 11 cp/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zdn. 18.04.2011;

2 3 .Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 sporzadzony
we wrzesniu 2010r;

2 4 Rozpoznanie gruntowo — wodne i badanie makroskopowe gruntu wyk. w czerwcu
2012;

2.5. Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana w maju 2012;

2.6. Orzeczenie o stanie technicznym budynku wykonane w czerwcu 2012;

2.7. Obowigzujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;

2.8. Wytyczne Inwestora;

2 . 9 .Uzgodnienia projektu — koncepcji z przedstawicielami Inwestora;

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektowany obiekt mieszkalny, zawierajacy:

- mieszkanie socjalne , ztozone z 3 pokoi mieszkalnych, przedsionka, p.pokoju z aneksem
kuchennym, fazienki.

Dane liczbowe:

4.1. Catkowita dtugos¢ budynku — 8,36 m
4.2. Catkowita szeroko$¢ budynku — 6,81 m
4.3. Wysokos¢ obiektu - 492 m
4.4. Pu przyziemia - 40,17 m?
4.5. P zabudowy - 58,97 m?
4.6. Kubatura - 283,06 m®

. Forma architektoniczna i funkcje obiektu:

Projektowany obiekt, zlokalizowany réwnolegle do zachodniej granicy dziatki, na osi pétnoc
— potudnie.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim.

5.1. Budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkow.

. Uktad konstrukcyjny budynku:

Istniejacy , przebudowywany budynek w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym, posadowiony
na fundamentach zelbetowych, ptaskich. Uktad konstrukcyjny pozostawiony bez zmian.
Obiekt zaliczany do | kategorii geotechnicznej.

Sciany fundamentowe gr. 38 cm z cegly ceramicznej petne;j.

Sciany konstrukcyjne gr. 38 cm z cegty ceramicznej petne;.

Stropy zelbetowe prefabrykowane, z ptyt zebrowych gr. 30 cm.

Stropodach niewentylowany.

W budynku nalezy zachowac¢ ciggtosc i szczelnos¢ izolacji poziomej i pionowej



10.

11.

12.

przeciwwilgociowej, oraz izolacji termiczne;j.
Budynek nie jest narazony na wptywy gornicze.

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych:

Wejscie do budynku — bez barier architektonicznych.

Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego:
Ciepto — indywidualne ogrzewanie elektryczne.

Instalacja elektryczna (poprowadzona od ztacza kablowego) wewnetrzna 3 zytowa, 1 fazowa
230V, 3 fazowa 400V , oswietlenie Swietlbwkowe z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym,
gniazdka z zabezpieczeniem réznicowopradowym.

Zainstalowana moc 12,5 kW/ mieszkanie —razem — 12,5kW, przy wspoétczynniku
jednoczesnosci 0,337. Moc szczytowa 59 kW.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje c.w.u. z boilerow elektrycznych, odgromowa.
Charakterystyka energetyczna budynku:

Swiadectwo charakterystyki energetycznej — w oddzielnym opracowaniu,
zatgczonym do projektu.

wspotczynniki przenikania ciepta :

- dla $cian dwuwarstwowych U=0,226 [(W/m*K)]
- dla stolarki okienne;j U=1,1 [(W/m*K)]
- dla drzwi zewnetrznych U=1,1 [(W/m*K)]

- dla posadzek na gruncie U=0,29 [(W/m*K)]
- dla stropodachu U=0,23 [(W/m**K)]

Dane charakteryzujace wptyw obiektu na sSrodowisko:
10.1. Woda dostarczana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;.
10.2.0dprowadzenie sciekéw sanitarnych:
Scieki odprowadzane beda do projektowanych zbiornikéw bezodptywowych
Dobowe zuzycie wody i zrzut $ciekéw —110 |./os/dobe, co daje srednie dobowe 0,66m3.
10.3.0dprowadzenie wod deszczowych:
do istniejgacej sieci kanalizacji deszczowej (poprzez proj. piaskownik).
10.4.W projektowanym obiekcie nie wystepujg czynniki wptywajace na zanieczyszczenie
zapachami, pytami, ptynami otoczenia.
10.5.Projektowany obiekt nie bedzie emitowat wibracji, promieniowania, i nie bedzie
wytwarzat pola elektromagnetycznego.
10.6.S3aczenie wod gruntowych, o swobodnym zwierciadle, stwierdzono na poziomie 1,28
do 2,41m ponizej poziomu terenu.
Uwagi koncowe:
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz preparaty chemii budowlanej
winny posiadac¢ wtasciwe atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i Instytutu
Techniki Budownictwa w Warszawie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

12.1. Klasyfikacja pozarowa budynku:

- budynek niski — wysoko$¢ budynku 4,92m ;

- budynek mieszkalny — o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony,
- powierzchnia wewnetrzna budynku — 40,17 m2,

- kubatura budynku — 283,06 m?®



12.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy.

Odlegtosc¢ projektowanego budynku od innych budynkéw istniejacych > 8,0 m.

12.3. Kategoria zagrozenia ludzi —ZLIV;
- budynek przeznaczony dla statych uzytkownikow;
12.4. Podzial na strefy pozarowe:
Projektowany budynek jest w jednej strefie pozarowej — ZL IV.

12.5. Projektowana klasa odpornosci pozarowej czesci mieszkaniowej— D .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,

spetniaja, co najmniej wymagania okreslone, w ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci |gtéwna , -~ - .

X ; . konstrukcja 1 Bciana Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja strop” 0.2) " 3
budynku  |nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna® |dachu

" REI
»D R 30 - k0 E 130 - -

Elementy budynku, o ktérych mowa , powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
12.6. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe:

Z kazdego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewnic, i tak sie projektuje,
mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz.

12.7. Dobér urzadzen przeciwpozarowych ( przyjecie odpowiedniego scenariusza
zdarzen w czasie pozaru ) :
Teoretyczny model dziatar organizacyjno-technicznych przy zatozeniu pozaru to :

1. wykrycie pozaru poprzez uzytkownikow budynku,

2. ustne powiadomieniu o zagrozeniu 0séb przebywajacych w catej strefie pozarowej
budynku,

3. telefoniczne zaalarmowanie jednostek ratowniczych droga monitoringu pozarowego,
4. ewakuacja wszystkich oséb przebywajacych w budynku na zewnatrz budynku,
5. podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez uzytkownikow przy uzyciu gasnic.

6. wejscie do dziatan ratowniczo — gasniczych przez przybyte jednostki ratownicze.

W budynku projektuje sie :
- przeciwpozarowy wytacznik pradu — pozwalajagcy odcia¢ doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru,

12.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Z 1 projektowanego hydrantu zewn. nadziemnego Dn 80 w odlegtosci mniejszej niz
70m.

12.10. Drogi pozarowe:

Nie wymagane.

arch. Zbigniew Krzywiec






